
 

Zur Erreichung höchster Ebenheiten im Straßenbau

Nivellier- und Glättwalze

Ein leistungsstarkes Hydraulikaggregat treibt mit bis zu 250 U/min eine 168 mm starke und bis zu 6 m breite 
Stahlwalze gegen die Abzugsrichtung des Frischbetons. 
Durch mehrmaliges Walzen wird der frische Beton verdichtet und die Körnung in die Betonoberfläche gedrückt. 
Ideal für den Einsatz in der Schräge wo herkömmliches Abziehen mit Rüttelbohle unmöglich ist. 
Vermeidet zu hohe Schlämmebildung da kaum dynamische Energie in die Betonoberfläche gebracht wird. 
Auch als Nivellier- und Nachglättgang nach dem Einsatz von Rüttelbohlen im Straßenbau einsetzbar.

Kanalböschungen bis zu 60 ° / Rampen

Motor Antriebseinhiet 400 Volt / 16 A 

Leistung  5,5 kW 
 

Volumenstrom Pumpe 11 l/min  / max. 250 Bar 

Arbeitsbreite  Bis 6 m (weitere Längen auf Anfrage) 

Walzendurchmesser 168 mm  

Gewicht Antriebsaggregat inkl. Wagen  220 kg 

Gewicht Walze 20 kg pro Meter 
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